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         [image: PBS-15T. Đầu báo hồng ngoại 2 tia, đèn chớp và chuông, 15m ngoài trời.] 

        PBS-15T. Đầu báo hồng ngoại 2 tia, đèn chớp và chuông, 15m ngoài trời.

        Giá bán: 2,988,260

        PBS-15T(E) là một cảm biến chùm tia hồng ngoại bao gồm một bộ phát và một bộ thu với đèn flash và còi báo động tích hợp. Khi phát hiện xâm nhập, thiết bị sẽ khởi động đèn Flash LED ở cường độ cao và còi báo động. Âm lượng còi có thể điều chỉnh từ mức im lặng đến mức 90dB Max.

      

      
      
      
         [image: PB-100FA. Đầu báo hồng ngoại 4 tia, 100m, ngoài trời.] 

        PB-100FA. Đầu báo hồng ngoại 4 tia, 100m, ngoài trời.

        Giá bán: 7,340,000

        PB-100FA. Đầu báo hồng ngoại 4 tia tích hợp nhiều công nghệ cao cấp, lắp đặt dễ dàng là lựa chọn chuyên nghiệp với chất lượng, độ tin cậy, và ổn định cao nhất trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt, nhiễu nguồn sáng ngoài, điện từ trường mạnh hay thời tiết xấu … Thiết bị phù hợp với các ứng dụng ngoài trời, khoảng cách lớn như nhà máy, trạm biến áp, khu công nghiệp, cảng, sân bay.

      

      
      
      
         [image: FS-6000C/E - Cảm biến lửa ngoài trời có loa ] 

        FS-6000C/E - Cảm biến lửa ngoài trời có loa 

        Giá bán: 8,271,000

        Đầu cảm ứng lửa độ nhạy cao, ngoài trời (hoặc trong nhà), tầm phát hiện 10 mét, góc quét 75o Đầu báo lửa ngoài trời với độ nhạy cao. Cho phép điều chỉnh hướng và không gian phát hiện, và nhiều tính năng phù hợp với ứng dụng chuyên nghiệp. Khi phát hiện ra tia cực tím trong ngọn lửa kích hoạt ngõ ra báo động. loa thông báo

      

      
      
      
         [image: PA-6810E - Đầu Báo Hồng Ngoại, 360 độ, 15m, trong nhà.] 

        PA-6810E - Đầu Báo Hồng Ngoại, 360 độ, 15m, trong nhà.

        Giá bán: 1,347,000

        PA-6810E - Đầu Báo Hồng Ngoại có thiết kế nhỏ gọn hình bán cầu, sử dụng hệ thống gương kép độ tin cậy cao, quét thể tích dạng nón, điều chỉnh độ nhạy (60%~120%, đếm xung 1 tới 4), rơle bán dẫn, đèn LED báo, phù hợp ở độ cao (2~4,9m) và tầm quét (7m~15,2m) khác nhau.

      

      
      
      
         [image: PA-6614E. Đầu báo hồng ngoại, quét 80°x14m, trong nhà.] 

        PA-6614E. Đầu báo hồng ngoại, quét 80°x14m, trong nhà.

        Giá bán: 1,648,000

        Đầu báo hồng ngoại 2 chùm tia, công nghệ gương kép, giảm thiểu báo động giả do động vật nhỏ, phạm vi phát hiện 80°x14m, độ cao lắp đặt 2,5~6m. PA-6614E (BL): Phiên bản màu đen, giá: 1.871.000 ĐVN/cái.

      

      
      
      
         [image: MX-12FAMD. Đầu báo 2 công nghệ PIR+Microwave, anti-masking,180°x12m, ngoài trời] 

        MX-12FAMD. Đầu báo 2 công nghệ PIR+Microwave, anti-masking,180°x12m, ngoài trời

        Giá bán: 6,970,000

        MX-12FAMD. Đầu báo 2 công nghệ PIR+ Microwave, anti-masking, 180°x12m, ngoài trời

      

      
      
      
         [image: PA-450PIA - ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI, QUÉT 84 ĐỘ X 12M, KHÔNG BÁO VẬT NUÔI.] 

        PA-450PIA - ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI, QUÉT 84 ĐỘ X 12M, KHÔNG BÁO VẬT NUÔI.

        Giá bán: 802,000

        Đầu dò báo động quét hình rẻ quạt 84 độ x 12m, giá thành hạ, độ tin cậy và ổn định cao. Tích hợp vi xử lý 4bits, không báo vật nuôi dưới 20kg, khả năng chống nhiễu cao (sóng radio, bức xạ điện từ….), tự động tái lập bộ nhớ, rơ le bán dẫn. 

      

      
      
      
         [image: XDH10TT-AM - Đầu báo hồng ngoại kết hợp microwave ngoài trời] 

        XDH10TT-AM - Đầu báo hồng ngoại kết hợp microwave ngoài trời

        Giá bán: 3,358,000

        Đầu báo trộm công nghệ cao kết hợp 2 cảm biến hồng ngoại thụ động và 1 cảm biến sóng vi ba cho hiệu năng tốt, hoạt động tin cậy bền bỉ giảm thiểu báo động giả. Đầu báo có tầm phát hiện 10m, góc quét 90 đô và không báo thú nuôi dưới 10kg. Đầu báo được thiết kế để lắp đặt ngoài trời.

      

      
      
      
         [image: MX-12FAM. Đầu báo hồng ngoại, 2x90°x12m, Anti-masking, ngoài trời.] 

        MX-12FAM. Đầu báo hồng ngoại, 2x90°x12m, Anti-masking, ngoài trời.

        Giá bán: 4,739,000

        MX-12FAM. Đầu báo hồng ngoại, 2x90°x12m, Anti-masking, ngoài trời.
Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, 2 vùng kép, với công nghệ anti-masking báo động khi cảm biến bị che phủ. Dạng thức bảo vệ linh hoạt: hàng rào, cửa sổ, tường, đa vùng/xen kẽ, góc quét từ 0~180°, hướng: ±90°, tầm quét: 2~12m, độ nhạy 60% ~ 120%.

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: Thiết bị kiểm soát bãi đỗ xe PP-2201] 

        Thiết bị kiểm soát bãi đỗ xe PP-2201

        

        

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: theLeda P12 AL. Đèn LED cảm biến thông minh, cao cấp, DIM, IP55] 

        theLeda P12 AL. Đèn LED cảm biến thông minh, cao cấp, DIM, IP55

        Giá bán: 1,990,000

        theLeda P12 AL- Đèn LED cảm biến, treo tường, 11W (900lm) phù hợp cho những kiến trúc cao cấp nhất. Đẹp, sang trọng và tinh tế, tích hợp cảm biến và vi xử lý thông minh, hoạt động theo lịch biểu, theo sự hiện diện của người và cường độ ánh sáng xung quanh, với nhiều cấp độ sáng (dimmable). Cảm biến hồng ngoại siêu nhạy, góc quét rộng 180°, tầm phát hiện 12m. Đèn có thể điều chỉnh dễ dàng sang trái, phải, lên, xuống, ngược ra phía sau. Hoạt động độc lập hoặc kết hợp nhóm 10 đèn. Hiệu ứng ánh sáng lan tỏa, dịu mắt. Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.

      

      
      
      
         [image: theLeda P12. Đèn LED cao cấp, cảm biến ánh sáng, hồng ngoại, DIM.] 

        theLeda P12. Đèn LED cao cấp, cảm biến ánh sáng, hồng ngoại, DIM.

        Giá bán: 1,990,000

        Đèn LED treo tường, 11W (900lm) phù hợp cho những kiến trúc cao cấp nhất. Đẹp, sang trọng và tinh tế, tích hợp cảm biến và vi xử lý thông minh, hoạt động theo lịch biểu, theo sự hiện diện của người và cường độ ánh sáng xung quanh, với nhiều cấp độ sáng (dimmable). Cảm biến hồng ngoại siêu nhạy, góc quét rộng 180°, tầm phát hiện 12m. Đèn có thể điều chỉnh dễ dàng sang trái, phải, lên, xuống, ngược ra phía sau. Hoạt động độc lập hoặc kết hợp nhóm 10 đèn. Hiệu ứng ánh sáng lan tỏa, dịu mắt. Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.

      

      
      
      
         [image: theLeda P24 WH. LED treo tường, cảm biến ánh sáng/hiện diện, DIM, IP55] 

        theLeda P24 WH. LED treo tường, cảm biến ánh sáng/hiện diện, DIM, IP55

        Giá bán: 2,750,000

        LED cao cấp và tinh tế, tích hợp cảm biến ánh sáng và hiện diên, vi xử lý thông minh, hoạt động theo lịch biểu, theo sự hiện diện của người và cường độ ánh sáng xung quanh, ở nhiều cấp độ sáng (dimmable). Cảm biến góc quét rộng 180°, độ nhạy cao, tầm phát hiện 12m. Đèn LED công suất 20W (2x900lm), có thể điều chỉnh dễ dàng sang trái, phải, lên, xuống, thậm chí ngược ra phía sau. theLeda P24 WH có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp nhóm 10 đèn. Hiệu ứng ánh sáng đặc biệt kiểu hào quang. theLeda P24 WH là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho những kiến trúc cao cấp nhất.

      

      
      
      
         [image: LUXA 102-140LED16W -  Đèn chiếu sáng tự động hành lang] 

        LUXA 102-140LED16W -  Đèn chiếu sáng tự động hành lang

        Giá bán: 5,009,000

        Đèn chiếu sáng tự động hành lang Luxa 102-140 led 16W là sản phẩm nổi bật với kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn và cường độ ánh sáng cao. Với công suất tiêu thụ ở chế độ nghỉ thấp chỉ 0.3W, sản phẩm cho hiệu quả tiết kiệm điện cao. Với phạm vi quét rộng

      

      
      
      
         [image: LUXA 102-150/150W Đèn Chiếu Sáng Tự Động] 

        LUXA 102-150/150W Đèn Chiếu Sáng Tự Động

        

        LUXA 102-150/150W gồm 1 đèn chất lượng cao ecoHalogen 120W, và cảm biến cho phép tự động bật, tắt tùy theo ánh sáng tự nhiên và sự hiện diện của người trong khu vực. 

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: SHA-4701. CẢM BIẾN CỬA TỰ ĐỘNG (MẮT THẦN)] 

        SHA-4701. CẢM BIẾN CỬA TỰ ĐỘNG (MẮT THẦN)

        Liên hệ để có giá tốt nhất

        

      

      
      
      
         [image: PV-12 Sensor Speaker ] 

        PV-12 Sensor Speaker 

        

        cảm biến loa PV-12E được thiết kế để phát một tin nhắn được ghi lại khi cảm biến PIR phát hiện sự di chuyển của người hoặc phương tiện. Các ứng dụng phổ biến bao gồm các thông điệp chào đón tại các lối vào tòa nhà, hoặc cảnh báo hoặc cảnh báo tại các địa điểm xây dựng khu vực chờ cách ly cần có thông báo khẩu lệnh và các khu vực nguy hiểm khác.

      

      
      
      
         [image: DA-4700. CẢM BIẾN CỬA TỰ ĐỘNG (MẮT THẦN)] 

        DA-4700. CẢM BIẾN CỬA TỰ ĐỘNG (MẮT THẦN)

        Liên hệ 

        DA-4700 sử dụng công nghệ phát/thu hồng ngoại để phát hiện sự di chuyển hay hiện diện (đứng yên) của người hay vật và phát tín hiệu đến cơ cấu mở/đóng cửa. Sản phẩm thuộc dòng cao cấp, có hiệu năng cao, độ tin cậy và độ bền cao, tính năng phong phú, kiểu dáng đẹp, kích thước gọn, mức tùy chỉnh cao đặc biệt phù hợp cho việc điều khiển cửa tự động, cửa cuốn có kích thước lớn

      

      
      
      
         [image: SHA-6501. Cảm Biến Cửa Tự Động.] 

        SHA-6501. Cảm Biến Cửa Tự Động.

        liên hệ

        

      

      
      
      
         [image: DA-303S  cửa tự động - Mắt thần] 

        DA-303S  cửa tự động - Mắt thần

        Giá bán: 3,673,000

        Cảm biến mở cửa tự động phát hiện chuyển động hoặc hiện diện của người hay vật bằng cách phát và nhận phản hồi của chùm tia hồng ngoại và phát tím hiệu điều khiển đóng mở cửa. Sảm phẩm có kiểu dáng đẹp, kích cỡ nhỏ gọn, cùng với vùng giám sát và độ nhạy có thể hiệu chỉnh được là giải pháp lý tưởng cho việc điều khiển cửa tự động. 

      

      
      
      
         [image: Cảm ứng cửa PS-502E] 

        Cảm ứng cửa PS-502E

        Giá bán: 1,673,000

        PS-520E được thiết kế để lắp đặt ở cửa nhằm phát hiện người đi vào/ra. Cảm biến có mẫu mã đẹp, nhỏ gọn, có thể gắn trên tường hoặc trần, cho cửa đơn hoặc đôi, phạm vi phát hiện, độ nhạy, cao độ có thể điều chỉnh phù hợp với yêu cầu lắp đặt và ứng dụng thực tế đảm bảo hoạt động tin cậy, chính xác, bền bỉ. PS-520E là lựa chọn lý tưởng khi lắp mới hoặc thay thế trong nhiều dứng dụng như kiểm soát vào/ra, mở chốt cửa tự động, cửa tự động, …

      

      
      
      
         [image: DA-301E Cảm biến mở cửa tự động] 

        DA-301E Cảm biến mở cửa tự động

        liên hệ

        DA-301E Cảm biến mở cửa tự động

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: theRonda P360 Slave UP WH, Cảm biến hiện diện Slave] 

        theRonda P360 Slave UP WH, Cảm biến hiện diện Slave

        

        theRonda P360 Slave UP WH, Cảm biến hiện diện Slave, Cảm biến hiện diện góc quét 360° cho phép phát hiện các cử chỉ hoặc chuyển động nhỏ phù hợp với các môi trường làm việc văn phòng, phòng hội nghỉ...Slave kết hợp cảm biến master mở rộng vùng phát hiện các khu vực diện tích lớn.

      

      
      
      
         [image: theRonda P360-100 M UP WH, cảm biến hiện diện/ chuyển động đường kính 24m] 

        theRonda P360-100 M UP WH, cảm biến hiện diện/ chuyển động đường kính 24m

        

        theRonda P360-100 M UP WH, cảm biến hiện diện/ chuyển động đường kính 24m
theRonda P360-100 M UP WH mẫu cảm biến hiện diện/ chuyển động 1 kênh điều khiển đèn, khu vực phát hiện tối đa đường kính lên đến 24m và góc phát hiện 360 độ.

      

      
      
      
         [image: thePrema S360 Slave E UP WH. Cảm biến hiện diện Slave mở rộng vùng phát hiện] 

        thePrema S360 Slave E UP WH. Cảm biến hiện diện Slave mở rộng vùng phát hiện

        

        Cảm biến hiện diện góc quét 360° cho phép phát hiện các cử chỉ hoặc chuyển động nhỏ phù hợp với các môi trường làm việc văn phòng, phòng hội nghỉ…vùng phát hiện 7x7m dễ dàng bố trí tránh chồng chéo các khu vực. Slave kết hợp cảm biến master mở rộng vùng phát hiện các khu vực rộng lớn.

      

      
      
      
         [image:  thePrema S360-100 E UP WH. vùng phát hiện hình vuông 7x7m] 

         thePrema S360-100 E UP WH. vùng phát hiện hình vuông 7x7m

        

        Cảm biến hiện diện góc quét 360° cho phép phát hiện các cử chỉ hoặc chuyển động nhỏ phù hợp với các môi trường làm việc văn phòng, phòng hội nghỉ…vùng phát hiện 7x7m dễ dàng bố trí tránh chồng chéo các khu vực.

      

      
      
      
         [image:  thePassa P360-101 UP WH. Cảm biến chuyển động hành lang gắn trần] 

         thePassa P360-101 UP WH. Cảm biến chuyển động hành lang gắn trần

        

        Cảm biến chuyển động gắn trần có khu vực phát hiện 30x4,5m phù hợp cho các hành lang, sảnh…so với các cảm biến khác có ưu điểm khi lắp đặt ít bị chồng chéo, khu vực phát hiện hình chữ nhật dài tối ưu số lượng cảm biến.

      

      
      
      
         [image: LUNA 120 top2 EL. Công tắc ánh sáng: 2~2.000lx/0~59min, thời gian: tuần.] 

        LUNA 120 top2 EL. Công tắc ánh sáng: 2~2.000lx/0~59min, thời gian: tuần.

        

        

      

      
      
      
         [image: LUNA 120 top2 AL. Công tắc ánh sáng: 2~2.000lx/0~59min, thời gian: tuần.] 

        LUNA 120 top2 AL. Công tắc ánh sáng: 2~2.000lx/0~59min, thời gian: tuần.

        

        

      

      
      
      
         [image: LUNA 112 top2 EL. Công tắc ánh sáng KTS, 1~99.000lx, trễ: 0~59min, 2 kênh. Giá LIÊN HỆ] 

        LUNA 112 top2 EL. Công tắc ánh sáng KTS, 1~99.000lx, trễ: 0~59min, 2 kênh. Giá LIÊN HỆ

        

        

      

      
      
      
         [image: LUNA 112 top2 AL. Công tắc ánh sáng KTS, 1~99.000lx, trễ: 0~59min, 2 kênh.] 

        LUNA 112 top2 AL. Công tắc ánh sáng KTS, 1~99.000lx, trễ: 0~59min, 2 kênh.

        

        

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    
VISONIC - Hãng sản xuất thiết bị báo động không dây công nghệ PowerG - Frequency hopping multi-channel (CDMA) có độ bảo mật, ổn định và tin cậy cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu sự khởi đầu cho một thế hệ mới của các hệ thống báo động chống đột nhập không dây. xem Catalog tại đây


 








    

     
      
      
      
         [image: MC-302V PG2. Cảm Biến Cửa Không Dây Siêu Nhỏ] 

        MC-302V PG2. Cảm Biến Cửa Không Dây Siêu Nhỏ

        Giá bán: 1,298,000

        Cảm Biến Cửa Không Dây MC-302V PG2 là cảm biến cửa không dây, 2 chiều công nghệ PowerG, độ bền và tin cậy cao, hiệu năng tốt, nhỏ và mỏng mang tính thẩm mỹ cao khi lắp đặt. Lắp đặt: trong nhà, các loại cửa. Lập trình/cài đặt từ trung tâm. Pin: 3V, CR-2032 Lithium battery – 5 năm.

      

      
      
      
         [image: WCDMA-3G PG2 -  Module báo sự kiện báo động] 

        WCDMA-3G PG2 -  Module báo sự kiện báo động

        

        Mô đun kết nối với người sử dụng hoặc trung tâm dịch vụ báo động trang bị máy chủ PowerManage qua mạng điện điện thoại di động (GSM). Người dùng cần mua thêm SIM để sử dụng.

      

      
      
      
         [image: MP-802PG2. Đầu báo hồng ngoại, nhiệt độ (không báo thú nuôi] 

        MP-802PG2. Đầu báo hồng ngoại, nhiệt độ (không báo thú nuôi

        Giá bán: 1,955,000

        MP-802 PG2 là thiết bị 2 trong 1. Trước hết, nó là đầu báo hồng ngoại thụ động kỹ thuật số quét thể tích 12m×12m/90o, không báo thú nuôi ≤38kg. Ngoài ra MP-802 PG2, có khả năng đo và thông báo về trung tâm nếu nhiệt độ trong khu vực xuống dưới hoặc lên cao hơn các mức định sẵn. MP-802 PG2 sử dụng công nghệ PowerG kết nối không dây 2-chiều, có khoảng cách xa, độ bảo mật, tin cậy và ổn định cao, tuổi thọ pin dài.

      

      
      
      
         [image: VisonicGO. Ứng dụng điều khiển hệ thống báo động trên smartphone.] 

        VisonicGO. Ứng dụng điều khiển hệ thống báo động trên smartphone.

        Ứng dụng hoàn toàn miễn phí

        VisonicGO là ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh giúp người dùng kiểm soát hệ thống báo động Visonic từ bất cứ đâu. Các cảnh báo ( khi có báo động) sẽ được gửi tới điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có nối mạng (TCP/IP), người dùng có thể kiểm tra bằng hình ảnh/video các khu vực có báo động theo thời gian thực và nhờ vậy có thể đưa ra các quyết định tiếp theo. Người dùng cũng có thể bật/tắt và kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống báo động từ xa qua Internet. VisonicGO là một phần của giải pháp tổng thể PowerMaster, có thể tải xuống miễn phí từ AppStore hoặc GooglePlay.

      

      
      
      
         [image: SR-740 PG2 - Chuông Báo động Không Dây, lắp đặt ngoài trời] 

        SR-740 PG2 - Chuông Báo động Không Dây, lắp đặt ngoài trời

        Giá bán: 5,295,000

        SR-740 PG2 là chuông báo động không dây sử dụng lắp đặt ngoài trời (IP55)

      

      
      
      
         [image: PowerMaster-10 PG2 KIT Bộ Báo Trộm Không Dây] 

        PowerMaster-10 PG2 KIT Bộ Báo Trộm Không Dây

        Giá bán: 10,453,000

        Bộ báo động không dây PowerMaster-10 PG2 KIT gồm : 1 × Trung tâm PowerMaster-10 G2; 1 × keyfob KF-234 PG2; 1 × công tắc từ MC-302 PG2; 1 × đầu báo NEXT PG2

      

      
      
      
         [image: SD-304 PG2 Cảm Biến Chấn Động Không Dây] 

        SD-304 PG2 Cảm Biến Chấn Động Không Dây

        Giá bán: 2,239,000

        SD-304 PG2 Cảm Biến Chấn Động Không Dây

      

      
      
      
         [image: PowerMaster-10 G2 Trung Tâm 28 vùng Không Dây] 

        PowerMaster-10 G2 Trung Tâm 28 vùng Không Dây

        Giá bán: 7,876,000

        PowerMaster-10 G2 Trung Tâm 28 vùng Không Dây

      

      
      
      
         [image: Cảm biến chuyển động không dây,  quét mành đứng hoặc ngang CLIP PG2 ] 

        Cảm biến chuyển động không dây,  quét mành đứng hoặc ngang CLIP PG2 

        Giá bán: 2,572,000

        Cảm biến chuyển động (PIIR) không dây, 2 chiều, quét mành đứng hoặc ngang

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: MS-8S Cảm biến chuyển động với công nghệ sóng vi ba] 

        MS-8S Cảm biến chuyển động với công nghệ sóng vi ba

        Giá bán: 1,740,000

        MS-8S là thiết bị điện tử, tích hợp cảm biến vi ba và ánh sáng, tự động bật/tắt (đèn, quạt) dựa trên sự hiện diện của người và điều kiện chiếu sáng

      

      
      
      
         [image: SIT-20A- Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số, chương trình hằng tuần] 

        SIT-20A- Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số, chương trình hằng tuần

        Giá bán: 1,005,000

        Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số cài đặt chương trình theo tuần. Cài đặt nhanh với 6 chương trình có sẵn và cơ sở dữ liệu thời gian bình minh/hoàng hôn của 1 năm chuyên cho điều khiển chiếu sáng. Pin dự phòng. Lắp nổi. Ứng dụng: Điều khiển tự động chiếu sáng theo thời gian bình mình, hoàng hôn và hệ thống thiết bị khác

      

      
      
      
         [image: HTS-AT10- Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số, chương trình hàng tuần,] 

        HTS-AT10- Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số, chương trình hàng tuần,

        Giá bán: 835,000

        Thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số đa năng 25 chương trình bật/tắt hàng tuần, 24 chương trình xung, 10 chương trình năm, 10 chu kỳ. Pin dự phòng. Lắp nổi hoặc thanh DIN. Ứng dụng: HTS-AT10 điều khiển tự động theo thời gian các thiết bị điện, chiếu sáng, thông gió, …

      

      
      
      
         [image: HTS-24BB- Thiết bị hẹn giờ dạng cơ, chương trình hằng ngày, 144 phân đoạn] 

        HTS-24BB- Thiết bị hẹn giờ dạng cơ, chương trình hằng ngày, 144 phân đoạn

        Giá bán: 451,000

        Thiết bị điện tử dạng đồng hồ cơ, cho phép lập trình bật/tắt thiết bị theo ngày (24h). Thời gian bật/tắt tối thiểu là 10 phút, chu kỳ bật/tắt là 20 phút, 144 phân đoạn (24h). Pin dự phòng 72 giờ.

      

      
      
      
         [image: MS-4B- Cảm biến chuyển động với công nghệ sóng vi ba] 

        MS-4B- Cảm biến chuyển động với công nghệ sóng vi ba

        Giá bán: 1,740,000

        MS-4B là thiết bị thông minh, tích hợp cảm biến vi ba và ánh sáng, tự động bật/tắt (đèn, quạt)

      

      
      
      
         [image: PS-16A- Cảm biến chuyển động hồng ngoại bật-tắt đèn tự động] 

        PS-16A- Cảm biến chuyển động hồng ngoại bật-tắt đèn tự động

        Giá bán: 1,055,000

        S-12A là thiết bị thông minh, tích hợp cảm biến hồng ngoại và ánh sáng, tự động bật/tắt (đèn, quạt) dựa trên sự hiện diện của người và điều kiện chiếu sáng. Cảm biến có độ nhạy và tin cậy cao, phạm vi phá

      

      
      
      
         [image: PS-12A- Cảm biến chuyển động hồng ngoại bật-tắt đèn tự động] 

        PS-12A- Cảm biến chuyển động hồng ngoại bật-tắt đèn tự động

        Giá bán: 897,000

        S-12A là thiết bị thông minh, tích hợp cảm biến hồng ngoại và ánh sáng, tự động bật/tắt (đèn, quạt) dựa trên sự hiện diện của người và điều kiện chiếu sáng. Cảm biến có độ nhạy và tin cậy cao, phạm vi phá

      

      
      
      
         [image: PS-6F. Cảm Biến Hồng Ngoại Tự Động Bật/Tắt Đèn, Gắn Âm Trần] 

        PS-6F. Cảm Biến Hồng Ngoại Tự Động Bật/Tắt Đèn, Gắn Âm Trần

        Giá bán: 692,000

        PS-6F là thiết bị điện thông minh (tích hợp cảm biến hồng ngoại và ánh sáng) tự động bật/tắt (đèn, quạt) dựa trên sự hiện diện của người và điều kiện chiếu sáng xung quanh. Cảm biến có độ nhạy và tin cậy cao, đường kính hoạt động 5~6m, gắn trần chìm, trong nhà.

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: AMUN 716 SR - CẢM BIẾN CO2] 

        AMUN 716 SR - CẢM BIẾN CO2

        Giá bán: 6,775,000

        AMUN 716 SR - Cảm biến CO2 dùng để đo nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường xung quanh, để điều khiển quạt một cách tự động. Cảm biến CO2 gắn tường trong các phòng họp, phòng hội nghị, trường học hay phòng thí nghiệm. Cảm biến có thể hoạt động tự động hay thủ công. Ngõ ra có thể thay đổi từ 0 tới 10V độc lập ở mỗi chức năng (CO2, nhiệt độ, độ ẩm).

      

      
      
      
         [image: FS-1000E. CẢM BIẾN LỬA, KHOẢNG CÁCH 10M, GÓC QUÉT 120O, NGUỒN PIN/DC] 

        FS-1000E. CẢM BIẾN LỬA, KHOẢNG CÁCH 10M, GÓC QUÉT 120O, NGUỒN PIN/DC

        Giá bán: 3,067,000

        Đầu báo lửa (tia cực tím) với độ nhạy cao (10m), góc quét rộng (120 độ) trong 1 thiết kế thông minh. Khi phát hiện ra tia cực tím trong ngọn lửa, chuông tích hợp trong đầu báo sẽ kêu, đồng thời kích hoạt ngõ ra (open collector).

      

      
      
      
         [image: CSA-FGV. Đầu báo hút thuốc lá, báo khói và lửa, tự động phát cảnh báo] 

        CSA-FGV. Đầu báo hút thuốc lá, báo khói và lửa, tự động phát cảnh báo

        Giá bán: 8,678,000

        CSA-FGV là đầu báo hút thuốc lá, gồm cảm biến lửa và khói. Sản phẩm có thể phát hiện bật lửa hoạt động ở khoảng cách 6m, phát hiện khói thuốc lá, và tự động phát ra đèn chớp, âm thanh cảnh báo bằng nhiều thứ tiếng (gồm cả tiếng Việt tự ghi) theo thứ tự liên tiếp

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: ND22TP - Camera IP, hồng ngoại, 2,8~12mm, chịu va đập, ngoài trời.] 

        ND22TP - Camera IP, hồng ngoại, 2,8~12mm, chịu va đập, ngoài trời.

        

        ND22TP - Camera IP bán cầu cao cấp, độ nét cao 2Mpx (1080p), chuẩn nén H.264, ống kính tiêu cự thay đổi 2.8~12mm, ngày/đêm, đèn hồng ngoại 20m, chịu va đập (IK10), ngoài trời (IP66). Nguồn 12Vdc/PoE.

      

      
      
      
         [image: ND12TP - Camera IP mini, 1080p, 3.6mm lens, hồng ngoại, trong nhà, PoE/12Vdc] 

        ND12TP - Camera IP mini, 1080p, 3.6mm lens, hồng ngoại, trong nhà, PoE/12Vdc

        

        ND12TP - Camera IP bán cầu mini, Full HD/1080p, ống kính 3.6mm, chuẩn nén H.264, ngày/đêm, đèn hồng ngoại 10m, PoE/12Vdc, lắp đặt trong nhà.

      

      
      
      
         [image: 15-CM36I-2 - camera thân, hồng ngoại] 

        15-CM36I-2 - camera thân, hồng ngoại

        

        15-CM36I-2 - camera thân, hồng ngoại phù hợp lắp đặt tại cửa hàng, khách sạn, shop thời trang, khu xưởng...

      

      
      
      
         [image: 15-CD46VI-2 - camera bán cầu, hồng ngoại, Zoom, 700 TVL] 

        15-CD46VI-2 - camera bán cầu, hồng ngoại, Zoom, 700 TVL

        

        15-CD46VI-2 - camera bán cầu, hồng ngoại, Zoom, 700 TVL là Camera Analog dạng bán cầu,có đèn hồng ngoại phù hợp lắp đặt trong nhà, phòng họp, phòng làm việc....

      

      
      
      
         [image: AD22C - Camera AHD, 2.1 Mpx, hồng ngoại, chịu va đập, ngoài trời] 

        AD22C - Camera AHD, 2.1 Mpx, hồng ngoại, chịu va đập, ngoài trời

        

        AD22C - Camera bán cầu độ nét cao 1080p, ống kính 4mm, ngày/đêm, đèn hồng ngoại 30m, 4 định dạng AHD/ TVI/ CVI/ CVBS, chịu va đập, ngoài trời (IP66), 12VDC.

      

      
      
      
         [image: AMH12 - Camera AHD, 1080p, hồng ngoại, chịu nước.] 

        AMH12 - Camera AHD, 1080p, hồng ngoại, chịu nước.

        

        AMH12 - Camera công nghệ AHD hình ống, 2 triệu điểm ảnh (1080p), ngày/ đêm, hồng ngoại 15m, chịu nước.

      

      
      
      
         [image: DVR104SKMD. Bộ 4 camera 720p, hồng ngoại và đầu ghi hình.] 

        DVR104SKMD. Bộ 4 camera 720p, hồng ngoại và đầu ghi hình.

        

        

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    Xem thêm video giới thiệu hệ thống KNX:




    

     
      
      
      
         [image: blind/switching actuator RME 8 S KNX] 

        blind/switching actuator RME 8 S KNX

        Giá bán: 10,768,000

        8-way switching actuator MIX2

      

      
      
      
         [image: Binary input/binary output sensor TA 6 KNX] 

        Binary input/binary output sensor TA 6 KNX

        Giá bán: 4,038,000

        Binary input/binary output sensor interfaces. 4-way key interface.

      

      
      
      
         [image: binary input/output sensor TA 4 KNX] 

        binary input/output sensor TA 4 KNX

        Giá bán: 3,468,000

        Binary input/binary output sensor interfaces. 4-way key interface.

      

      
      
      
         [image: binary input/output sensor TA 2 KNX] 

        binary input/output sensor TA 2 KNX

        Giá bán: 2,000,000

        Binary input/binary output sensor interfaces. 2-way key interface.

      

      
      
      
         [image: Power supply 640 mA S KNX] 

        Power supply 640 mA S KNX

        Giá bán: 17,926,000

        

      

      
      
      
         [image: Power supply 320 mA S KNX] 

        Power supply 320 mA S KNX

        Giá bán: 13,565,000

        

      

      
      
      
         [image: Power supply 160 mA S KNX] 

        Power supply 160 mA S KNX

        Giá bán: 8,915,000

        

      

      
      
      

      

    

  

  
  
  
    Xem thêm video giới thiệu sản phẩm:

    

     
      
      
      

      

    

  

  
  
  
    

    

     
      
      
      
         [image: FS-6000C/E - Cảm biến lửa ngoài trời có loa ] 

        FS-6000C/E - Cảm biến lửa ngoài trời có loa 

        Giá bán: 8,271,000

        Đầu cảm ứng lửa độ nhạy cao, ngoài trời (hoặc trong nhà), tầm phát hiện 10 mét, góc quét 75o Đầu báo lửa ngoài trời với độ nhạy cao. Cho phép điều chỉnh hướng và không gian phát hiện, và nhiều tính năng phù hợp với ứng dụng chuyên nghiệp. Khi phát hiện ra tia cực tím trong ngọn lửa kích hoạt ngõ ra báo động. loa thông báo

      

      
      
      
         [image: FS-5000E Cảm biến lửa ngoài trời] 

        FS-5000E Cảm biến lửa ngoài trời

        

        Đầu cảm ứng lửa độ nhạy cao, ngoài trời (hoặc trong nhà), tầm phát hiện 10 mét, góc quét 75o Đầu báo lửa ngoài trời với độ nhạy cao. Cho phép điều chỉnh hướng và không gian phát hiện, và nhiều tính năng phù hợp với ứng dụng chuyên nghiệp. Khi phát hiện ra tia cực tím trong ngọn lửa kích hoạt ngõ ra báo động.

      

      
      
      
         [image: FS-2000E Cảm biến lửa FS-2000E. Đầu báo lửa, k/cách 10m, góc 120 độ (0~25%), 10~30Vdc.] 

        FS-2000E Cảm biến lửa FS-2000E. Đầu báo lửa, k/cách 10m, góc 120 độ (0~25%), 10~30Vdc.

        Giá bán: 3,392,000

        Cảm biến báo lửa độ nhạy cao, khoảng cách 10m, góc quét rộng 120 độ. Đầu báo tích hợp chuông 80dBA, ngõ ra form C (NO hoặc NC), lắp đặt dễ dàng nhờ mặt đế và cảm biến có thể xoay để điều chỉnh không gian phát hiện, và nhiều tính năng khác phù hợp với ứng dụng chuyên nghiệp.

      

      
      
      
         [image: FS-1000E. Cảm biến lửa, khoảng cách 10m, góc quét 120o, nguồn pin/dc] 

        FS-1000E. Cảm biến lửa, khoảng cách 10m, góc quét 120o, nguồn pin/dc

        Giá bán: 3,067,000

        Đầu báo lửa (tia cực tím) với độ nhạy cao (10m), góc quét rộng (120 độ) trong 1 thiết kế thông minh. Khi phát hiện ra tia cực tím trong ngọn lửa, chuông tích hợp trong đầu báo sẽ kêu, đồng thời kích hoạt ngõ ra (open collector).

      

      
      
      
         [image: FS-3500E. Đầu báo lửa, tự động phát thông báo cấm lửa/hút thuốc.] 

        FS-3500E. Đầu báo lửa, tự động phát thông báo cấm lửa/hút thuốc.

        Giá bán: 5,111,000

        Đầu báo lửa độ nhạy cao, khoảng cách phát hiện 10m, chức năng thông báo/cảnh báo tự động “không hút thuốc” hoặc “cấm lửa” từ 5 thứ tiếng. Khi phát hiện ra lửa (tia cực tím), loa sẽ phát đoạn âm thanh được ghi âm sẵn, hoặc chuông, đồng thời kích hoạt ngõ ra. Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng. Chạy pin hoặc nguồn 10~30Vdc.

      

      
      
      
         [image: TX-124R Cảm biến lửa ngoài trời, không dây] 

        TX-124R Cảm biến lửa ngoài trời, không dây

        Giá bán: 6,589,000

        TX-124R - Cảm biến lửa chạy pin dùng cho ứng dụng không dây. Đầu báo lửa ngoài trời với độ nhạy cao, hoạt động bằng pin sử dụng cho các hệ thống phát hiện không dây. Cho phép điều chỉnh hướng và không gian phát hiện, và nhiều tính năng phù hợp với ứng dụng chuyên nghiệp.
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        [image: Cuộc sống không công bằng, hãy quen với nó]

        Cuộc sống không công bằng, hãy quen với nó

        lời kết của Bill Gates trong bài phát biểu ở một trường trung học ''Cuộc sống không công bằng, hãy quen với nó''
Trong bài phát biểu ở một trường trung học, Bill Gates đã chia sẻ về 10 điều bạn vĩnh viễn không bao giờ học được ở trường. Tỷ phú giàu nhất thế giới cho rằng các trường học hiện nay thường dạy những đạo lý đúng đắn, tuy vậy nó lại kém thực tế và ít tính ứng dụng.


      

      
      
      
        [image: THIẾT BỊ CHỐNG TRỘM GIA ĐÌNH, an toàn và đảm bảo 100%]

        THIẾT BỊ CHỐNG TRỘM GIA ĐÌNH, an toàn và đảm bảo 100%

        Như bạn cũng thấy trên các trang an ninh trật tự thì tình hình tội phạm đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Số lượng các vụ trộm cắp tài sản gia đình tăng cao với mức độ tinh vi và nguy hiểm. Do đó việc mỗi gia đình nên lắp đặt cho mình một hệ thống chống trộm hay các thiết bị chống trộm gia đình phù hợp là điều hết sức cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn cho những người thân yêu, Công ty chúng tôi rất mong muốn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng bằng hệ thống báo động chống trộm đa dạng về chủng loại, chất lượng và giá cả.

      

      
      
      
        
          

          

          
             
              
              
              
                
                  [image: CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG VỚI CÔNG TẮC CẢM BIẾN THEBEN]

                  
                    
                      CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG VỚI CÔNG TẮC CẢM BIẾN THEBEN

                      Bức xạ hồng ngoại là một dạng sóng điện từ, mắt người không thể nhìn thấy. Mọi vật thể đều phát ra một bức xạ hồng ngoại tương ứng với nhiệt độ của nó. Cơ thể người phát ra bức xạ hồng ngoại có bước sóng 7-14 micrromet, và có thể được phát hiện bởi các cảm biến phù hợp. 
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                      FOSTER & FREEMAN

                      Foster & Freeman hãng công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa với hơn 150 nước trên thế giới đã nhập khẩu thiết bị do hãng cung cấp. Tại Việt Nam, thiết bị của hãng đã có mặt từ những năm 2000 và ngày càng góp phần quan
trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 

                    

                  

                

              

              
              
              
                
                  [image: Công Nghệ Tối Ưu Bật/Tắt Đèn LED Từ Theben]

                  
                    
                      Công Nghệ Tối Ưu Bật/Tắt Đèn LED Từ Theben

                      Để đóng cắt các dòng điện lớn cần có tiếp điểm đặc biệt, bên cạnh sử dụng Ô xít thiếc bạc (AgSnO2), Theben sử dụng hai tiếp điểm đóng theo thứ tự liên tiếp: tiếp điểm trước bằng vonfram. Tiếp điếm đóng trước bằng vonfram có điện trở và độ bền cao, Tiếp điểm này sẽ chịu dòng khởi động và giới hạn cường độ qua nó.

                    

                  

                

              

              
              
              
                
                  [image: Hệ thống báo động địa chỉ BUSNET - TAKEX]

                  
                    
                      Hệ thống báo động địa chỉ BUSNET - TAKEX

                      
BUSNET là hệ thống báo động địa chỉ dựa trên công nghệ truyền dẫn TDMA tốc độ cao (8ms/thiết bị) giữa bộ điều khiển và các thiết bị cuối.
Công nghệ TDMA cho phép sắp xếp nhiều dữ liệu và truyền theo khe thời gian trên một kênh (đường dẫn vật lý). Với việc sử dụng công nghệ “BUS”, nhiều thiết bị có thể được nối vào một tuyến dây duy nhất.

Với các ứng dụng quy mô lớn, hệ thống BUSNET giúp tiết kiệm 30-70% chi phí dây dẫn, ống và nhân công lắp đặt, bảo trì so với các hệ thống báo động sử dụng công nghệ truyển thống (sử dụng mô hình đấu nối hình sao).

Nhờ có kết nối vật lý đơn giản, BUSNET cũng có độ tin cậy cao hơn.



                    

                  

                

              

              
              
              
                
                  [image: PowerMaster - Hệ thống báo động không dây số 1 thế giới]

                  
                    
                      PowerMaster - Hệ thống báo động không dây số 1 thế giới

                      PowerMaster là hệ thống báo động không dây do hãng Visonic (Israel) phát triển. Nhờ tích hợp một loạt các công nghệ tiên tiến nhất, trong đó có PowerG, PowerMaster hiện được giới chuyên môn đánh giá là số 1 thế giới, hiện nay. PowerMaster đứng đầu về độ tin cậy, ổn định cao, tuổi thọ pin dài, khoảng cách kết nối xa, bảo mật, thiết bị phụ kiện đa dạng, phong phú mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan, từ nhà thầu đến người dùng cuối.


                    

                  

                

              

              
              
              
                
                  [image: Lựa chọn đầu báo hồng ngoại chủ động hay thụ động?]

                  
                    
                      Lựa chọn đầu báo hồng ngoại chủ động hay thụ động?

                      Hồng ngoại chủ động và hồng ngoại thụ động

Lựa chọn hợp lý đầu báo hồng ngoại chủ động hay thụ động cho các vị trí lắp đặt sẽ tăng tính hiệu quả và giảm báo động giả.

Ngày nay việc sử dụng hệ thống báo trộm ở các khu vực dân cư đã trở nên phổ biến. Các hệ thống này tỏ ra rất hiệu quả trong việc ngăn chặn các hành vi trộm cắp, đột nhập, bảo vệ an toàn tài sản cho người sử dụng. Trong thiết bị báo trộm, có một loại thiết bị cảm biến được sử dụng phổ thông nhất, nhằm giúp người sử dụng lựa chọn được những thiết bị phù hợp cho từng ứng dụng riêng biệt.

Đầu dò hồng ngoại, đầu dò di động, mắt thần là những tên gọi phổ biến do người sử dụng dùng để gọi tên các loại thiết bị cảm biến chuyển động (Motion Detector) nói chung. Đầu dò hồng ngoại được chia thành hai loại: đầu dò hồng ngoại tích cực (còn gọi là đầu dò tia – Beam Detector) và đầu dò hồng ngoại thụ động (còn gọi chung là đầu dò hồng ngoại – PIRs).


                    

                  

                

              

              
              
              
                
                  [image: PowerMaster - GIẢI PHÁP AN NINH, AN TOÀN CHO ATM.]

                  
                    
                      PowerMaster - GIẢI PHÁP AN NINH, AN TOÀN CHO ATM.

                      Hệ thống báo động không dây – PowerMaster (Visonic), qua thực tế, chứng tỏ là giải pháp hàng đầu cung cấp khả năng cảnh báo sớm đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm ATM. PowerMaster hơn hẳn các sản phẩm khác về độ tin cậy, bảo mật, tính ổn định. Hệ thống PowerMaster có cấu hình linh hoạt, kích thước nhỏ phù hợp với không gian hạn chế ở các tủ ATM. Lắp đặt và lập trình dễ dàng, nhanh chóng, hoạt động bền bỉ, pin lâu (vài năm), vận hành đơn giản, khả năng mở rộng nâng cấp tốt, công cụ chẩn đoán tại chỗ và từ xa giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì là những ưu điểm nổi trội khác của PowerMaster
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